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Аделикс-15 (AdeleX-15)  это универсальный беспилотный самолёт c 
вертикальным взлетом и посадкой, СВВП (Vertical take-off and landing, 
VTOL), способный нести 2 кг полезной нагрузки.

Основное преимущество СВВП - совмещение в себе достоинств 
квадрокоптера и самолета. Аппарат способен взлетать и садится 
вертикально на неподготовленные и ограниченные по размеру площадки 
и при этом быстро лететь в горизонтальном полете.
В режиме самолета Аделикс-15 потребляет примерно втрое меньше 
энергии, чем при висении. 

Основные характеристики:
Масса пустого (без АКБ): 3100 г
Максимальная взлетная масса: 6100 г
Нагрузка + батарея: 3000 г
Размах крыла: 1500 мм
Площадь крыла: 28,5 кв. дм
Нагрузка на крыло: 214 г/ кв. дм
Крейсерская скорость: 85 км/ч
Скорость сваливания: 55 км/ч
Максимальная скорость: 160 км/ч
Максимальная скорость ветра 
у земли при взлете: 10 м/с
Мощность при МВМ: 
в режиме висения: 1300 Вт
в режиме крейсерского полета: 300 Вт
Запас хода в крейсерском режиме,
при расходе 18000 мАч (6S): 90-110 км 
Потолок при самолетном режиме,
не менее : 2000 м
Диапазон рабочих температур:
 -15 +35 градусов С
ПО полетного контроллера: Ardupilot

Электроника:

Маршевая ВМГ (1 шт) : Мотор 4115 1.
640kv, пропеллер 15х8, ESC6s 80A-120А
Подъемная ВМГ (4 шт): Мотор 31152.
900 kv, пропеллер Gemfan 1050, 
ESC 6s 60A
Сервоприводы: EMax Es09MD 5 шт.3.
Аккумулятор: Li-Ion 6s4p 21700 20 Ач,4.
с длительной токоотдачей не менее 50А.
Полетный контроллер: 5.
не менее H743
Датчик воздушной скорости: Matek ASPD-4525.6.
GPS M107.
Видеосистема: DJI FPV, Avatar, SIYI, Skydroid, Analog8.
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Основные сведения



Антенна
Всегда ставить 
в вертикальное положение
(относительно земли)
перед полетом

Тумблер режимов SC
вверх - QHOVER*
центр - FBWA
низ - RTL**

Тумблер режимов 
SB
вверх - отключен
центр - AUTO**
низ - QSTABILIZE***

Тумблер 
арминга SE
от себя - Disarm
на себя - ARM

Тумблер SF 
отключения 
GPS
от себя - 
включен
на себя - 
отключен

Кнопка D 
Поисковый 
зуммер

Слайдер S1
Управление 
наклоном 
камеры

Слайдер S2
Управление 
поворотом 
камеры

Стик левый
Газ
Рысканье

Стик 
правый
Тангаж 
Крен

Кнопка 
включения
Нажать и 
подержать

Исходное положение всех тумблеров - "от себя"

*режим по умолчанию QHOVER
**Режимы AUTO и RTL доступны 
только при устойчивом сигнале ГНСС
***в случае возникновения нештатной 
ситуации рекомендуется сразу 
включить QSTABILIZE и вручную 
посадить самолет 3

Управление



СВВП, будучи гибридом квадрокоптера и самолета, имеет некоторые особенности по 
электропитанию, в отличие от классических самолетов и коптеров. При планировании 
полета необходимо учитывать, что СВВП по-разному расходует батарею в режиме 
взлета, посадки, висения и полета на крейсерском режиме (см. основные сведения)

Для полетов рекомендуется выбирать открытые пространства без домов и линий 
электропередач.
На маршруте необходимо избегать опасных/запретных зон.
 
В сложных метеоусловиях (дождь, снег, ветер более 5 м/с), а так же спуфинге и 
глушении сигналов спутниковой навигации (ГНСС) принимать решение о полете 
необходимо оценив все существующие риски потери аппарата.

В среднем, расход батареи в режиме висения, взлета и посадки в 3 (три) раза больше, 
чем полет в самолетном (крейсерском) режиме.
Поэтому, оператор должен зарание оценить доступную емкость батареи в ватт*часах и 
распределить ее как минимум на две части, чтобы не допустить переразряда и потери 
аппарата: 

взлет/посадка1.
полет по маршруту2.

Энергетическая оценка типового полета:

Установлена батарея 18000 мАч (18 Ач), напряжением 22,2 В, её емкость: 22,2*18=400 
Втч. На взлет/посадку закладывается в среднем 1-4 минут полетного времени. Расчет 
по максимальному времени взлета/посадки: при мощности висения 1200 Вт, 
(4/60)*1200=80 Втч, что составит: 80/22,2=3,6 Ач=3600 мАч. На горизонтальный полет 
остается: 400-80=320 Втч. Оценка времени в горизонтальном полете при среднем 
потреблении 300 Вт: (320/300)*60=1,066 ч= 64 минуты. Оценка расстояния в 
горизонтальном полете при средней скорости 90 км/ч: 1.066*90 = ~96 км. Потраченная 
емкость за горизонтальный полет: 320/22,2 =~ 14400 мАч

Приведенный выше расчет является приблизительным, оператору необходимо 
постоянно следить за количеством потраченных мАч по счетчику амперметра, ни 
в коем случае не допускать перерасхода батареи и просадку напряжения ниже 
чем 16,8 В. Рекомендуется планировать запас 1000 мАч на непредвиденные 
обстоятельства (ветер, маневры). Для упрощения оценки расхода батареи можно 
использовать следующее правило: оставлять на взлет / посадку не менее 15% 
общей емкости АКБ и 10% на непредвиденные обстоятельства.

Разряжать Li-po батарею ниже 19,2 В (3.2 В на банку), а Li-Ion ниже 1.
16,8 В (2.8 В на банку).  
Выходить за пределы установленной емкости батареи по  2.
счетчику амперметра.
Длительно лететь с током превышающим 20 ампер и висеть более 3.
3 минут подряд в режиме квадрокоптера, во избежание перегрева 
батареи и/или ESC.
Использовать разряженные, разбалансированные или           4.
неисправные аккумуляторные батареи.

ВНИМАНИЕ! 
Запрещается:
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Планирование расхода АКБ



1) Присоединить 
хвостовую часть к 
фюзеляжу килем вниз, 
зафиксировать 
защелками.

2) Cнять крышку 
батарейного отсека, 
потянув за край и сдвинув 
её вперед против полёта

3) Установить 
свежезаряженную 
батарею, аккуратно 
закрепив ее ремнём. 
При необходимости 
подвинуть АКБ для 
коррекции центровки.

4) Вставить лонжероны  в 
отверстия фюзеляжа и 
задвинуть его таким 
образом, чтобы он оказался 
расположен симметрично.
Убедится, что на пути 
вставки лонжеронов нет 
препятствий.

5) Надеть консоли на 
лонжероны таким 
образом, чтобы 
расстояние до 
фюзеляжа составляло 
20-25 мм. Защелки 
снизу не фиксировать. 

ВНИМАНИЕ! Избегайте чрезмерных усилий при сборке аппарата во 
избежание его повреждения!
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Предполетная подготовка ч.1



ЦТ распологается по 
переднему лонжерону

  Передний 
лонжерон

9) Подсоединить разъем батареи к 
разъему питания ПК и расположить 
аппарат на ровном месте. Закрыть 
крышку АКБ
Подождать 1 минуту до окончания 
калибровки и инициализации системы.
Проверить наличие связи с пультом
путем отклонения ручки крена/тангажа
Заглушку с трубки Пито не снимать! 

8) Проверить, что все органы 
управления пульта в исходном 
положении.
Включить пульт управления путем 
долгого нажатия кнопки POWER. 
Включить оборудование FPV

ВНИМАНИЕ! Проверка расположения центра тяжести является 
важнейшим этапом предполетной подготовки.

Если ЦТ будет слишком задний (самолет при вывешивании наклонен 
назад) это приведет к неуправляемости и потере самолета! 

Допускается небольшой передний ЦТ (самолет при вывешивании 
наклонен слегка вперед. Выставление ЦТ производить путем 

перемещения бортовой АКБ и дополнительными грузиками (при 
необходимости)

6) Проверить расположение 
центра тяжести (ЦТ):
Установить все крышки и 
детали самолета на свои 
места, затем необходимо 
вывесить самолет 
горизонтально 
за передний лонжерон, 
используя специальное 
приспособление.

НЕДОПУСТИМОПРАВИЛЬНО ДОПУСТИМО

7) После контроля ЦТ 
зафиксировать консоли 
с помощью защелок 
снизу.
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Приемник
воздушного 
давления

Осмотреть отверстия

Крен

Тангаж

10) Снять заглушку с приемника 
воздушного давления ПВД (трубка 
Пито) через 1 минуту после подачи 
питания. Убедится в чистоте 
отверстий ПВД и  что показания 
скорости на OSD очков 
околонулевые (допускается 
небольшие колебания 0-8 км/ч)

11) Необходимо аккуратно подуть 
с расстояния 20-30 см в сторону 
трубки и убедится, что воздушная 
скорость меняет свое значение 
более 5 км/ч. В случае 
некорректных показаний 
переподключить питание АКБ, 
накрыв тканью ПВД.

ВНИМАНИЕ! Правильная инициализация и проверка датчика 
воздушной скорости критически важна для устойчивого полета.
Запрещается дуть в датчик прямой струёй воздуха с близкого 

расстояния (менее 10 см) во избежание его повреждения.
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВЫЛЕТ С НЕИСПРАВНЫМ ИЛИ 

ЗАГРЯЗНЕННЫМ ПВД  

12) Проверить переключение 
режимов соответствующим 
тумблером пульта.
Сообщения будут появлятся на 
OSD очков. 

13) Проверить отклонение 
рулей в ручном режиме:
Правая ручка (тангаж): на себя - 
руль высоты вверх, от себя - вниз
Правая ручка (крен) влево: 
элерон левый вверх, правый вниз, 
вправо: левый элерон вниз, 
правый вверх.

14) Проверить 
автоматическое 
отклонение рулей 
(стабилизацию):  
Наклон самолета по 
тангажу на пикирование - 
руль высоты вверх, на 
кабрирование - вниз
Наклон по крену влево: 
элерон левый вниз, правый 
вверх.
Наклон вправо: левый 
элерон вверх, правый вниз.
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ВНИМАНИЕ! 
В случае потери ориентации и/или управления аппаратом, 

необходимо немедленно перевести все (кроме арминга) тумблеры 
в исходное положение (от себя),выставить ручку газа в центальное 
положение, включится режим QSTABILIZE, после этого принять все 

меры для возвращения самолета либо для экстренной посадки.

Перед полетом раположите самолет на ровной площадке носом от 
себя, таким образом, чтобы никакие препятствия не мешали взлету и 
ничего не касалось пропеллеров. Наденьте очки, возьмите пульт и 
приготовьтесь к взлету.

Проверьте, чтобы все тумблеры были в исходном положении (от 1.
себя). Переключатель режимов должен находится в режиме 
QHOVER (полет в квадрокоптерном режиме с удержанием высоты)
Включите тумблер ARM. Пропеллеры начнут вращатся.2.
Плавно переместите ручку газа вверх на 75-85% Самолет начнет 3.
подниматься в воздух. Ручка газа в центральном положении (45-
55%) позволяет удерживать высоту самолету, а в нижнем 
положении (40-20%) дает команду на снижение.
С помощью ручки крена и тангажа удерживайте самолет в 4.
требуемом положении. Севроподвесом можно управлять 
слайдерами.
Поверните самолет против ветра. Наберите беопасную высоту 15-5.
30 метров. Выровняйте самолет в горизонт.
Включите режим FWBA, через переключатель режимов. Самолет 6.
начнет автоматический переход из коптерного режима в 
самолетный. Не рекомендуется вмешиваться во время 
переходного режима в управление самолетом.
По достижении воздушной скорости 72 км/ч (20 м/с) СВВП закончит 7.
переход в режим самолета. 

Убедитесь по OSD очков, что самолет надежно определил свое 
местоположение. Спустя 1 минуту после подключения питания 
количество спутников должно быть 3-7. Для наилучшего результата 
(более 10 спутников) можно подождать еще 3-5 минут, чтобы обновился 
альманах  внутри GPS приемника. В случае, если GPS не доступен 
возможно выполнять полет без получения координат старта. В таком 
случае, навигационные режимы (AUTO и RTL) будут недоступны.
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Взлет



ВНИМАНИЕ! 
Всегда выполняйте процедуру DISARM перед тем как взять в руки 

самолет во избежание самопроизвольного запуска моторов и 
получения травм. 

ВНИМАНИЕ! 
В случае потери сигнала GPS будут некорректно работать или 
недоступны режимы AUTO, LOITER и RTL. Пользоваться ими в 

условиях подавления GPS запрещается.

Полет по маршруту выполняется стандартно для самолетов. При 
наличии сигнала GPS на OSD будут отображатся текущие координаты, 
кроме того, стрелка будет указывать на точку старта.
Крейсерская скорость полета: 85-95 км/ч. На этой скорости будет 
минимальный расход батареи на 1 км пути.

В случае, если GPS будет недоступен, ориентирование необходимо 
выполнять визуально. Скорость будет отображаться по показаниям 
датчика воздушной скорости, а высота по встроенному барометру.

При нормальном сигнале GPS можно воспользоваться автоматическим 
возвратом на точку старта путем включения режима RTL (Return To 
Launch). Для этого нужно включить тумблер RTL. Режим работает в 
любом положении переключателя режимов.

В случае потери свзяи пульта (FAILSAFE) также автоматически 
включится режим QLAND. В условиях с нормальным сигналом ГНСС  
возможно включить режим RTL в параметре fs_long_act.

При включении, если самолет находится достаточно далеко от точки 
старта, он автоматически перейдет в самолетный режим и начнет 
движение. При подлете, на некотором расстоянии он автоматитески 
перейдет в режим коптера, выполнит торможение, затем зависнет над 
точкой взлета и начнет снижение.
После касания земли он выключит двигатели. Рекомендуется всегда 
принудительно выполнять DISARM при касании.

В режиме FWBA самолет имеет ограничения по углам: крен +-35 
градусов, тангаж +25-20 градусов. Во время полета можно 
поворачивать камеру по горизонтали и наклонять по вертикали. 

Если необходимо осмотреть какой-то определенный участок местности, 
то можно воспользоваться режимом LOITER (при наличии GPS). Для 
этого необходимо его настроить вместо одного из режимов в разделе 
Mandatory Hardware - flight modes.

Когда включен LOITER самолет автоматически управляется по крену, 
газу и тангажу. В это время можно управлять только наклоном и 
поворотом камеры.

Для выхода из режима необходимо перевести тумблер в режим FWBA  
или QHOVER.

Полет
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Самолет направить к точке старта, установив режим газа в 
соответсствии с остатком заряда батареи. 
Выберите ровную площадку без препятствий не менее 50 метров 
длиной.
По возможности пройдите над местом посадки для её оценки.
Плавно снижайтесь по "коробочке", выполняя виражи по 90 градусов.
Не забывайте выдерживать скорость не менее 70 км/ч.
На высоте 5-10 метров начните вход в глиссаду. Установите 
минимальный режим газа, скорость 60-65 км/ч. Плавно снижайтесь
Перед касанием возьмите ручку тангажа немого на себя, ручку газа 
установите в нулевое положение (на себя).
После касания и остановки выполните DISARM.

АВАРИЙНАЯ ПОСАДКА В РЕЖИМЕ FWBA

ВНИМАНИЕ! 
В случае крайней необходимости допускается посадка в 

режиме FWBA.
Следует оценить риски повреждения аппарата перед посадкой 

в таком режиме.

Заход на посадку следует выполлнять с достаточным зарядом батареи 
(см. планирование маршрута). 

Перед началом посадки рекомендуется выровнять самолет носом 
против ветра, установить ручку газа в среднее положение. Затем 
перейти в режим QHOVER.

Самолет начнет автоматический переход в коптерный режим. Не 
рекомендуется ручная коррекция во время перехода между режимами.
После завершения перехода в режим QHOVER направьте самолет с 
помошью ручек крена, тангажа и курса в сторону желаемого места 
посадки. Во время захода снизьтесь до безопасной высоты 3-5 метров. 
Для погашения поступательной скорости и зависания нужно немного 
взять ручку тангажа на себя. 

После того, как аппарат окажется над точкой посадки плавно 
переведите ручку газа в нижнее положение (20-40%). Самолет начнет 
снижение.

Сразу после касания выполните DISARM аппарата.

После этого разрешается перемещать аппарат и выполнять 
послеполетную подготовку.

ВНИМАНИЕ! 
В случае потери ориентации и/или управления аппаратом, 

необходимо немедленно перевести все (кроме арминга) 
тумблеры в исходное положение (от себя),выставить ручку газа 

в центальное положение, включится режим QHOVER, после 
этого принять все меры для возвращения самолета либо для 

экстренной посадки.
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Посадка



1) Открыть 
крышку 
батарейного 
отсека.

2) Отсоединить и 
вытащить АКБ.

Осмотреть

5) Осмотреть 
объектив
камеры, подвес 
и антенну

3) Осмотрите 
управляющие 
поверхности, винты
и корпусные детали на 
предмет отсутсвия 
повреждений.
При необходимости 
удалите загрязения

4) Осмотреть
отверстия ПВД
После осмотра 
и удаления загрязений
установить заглушку
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Послеполетная подготовка ч.1



8) Откинуть защелки и 
снять хвостовую часть

7) Вытащить лонжероны

6) Откинуть защелки,
снять консоли 
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Послеполетная подготовка ч.2



Миксер в Ardupilot: Quad X
Frame type: X

Мотор A
CCW
Против
часовой

Мотор B
CW
По часовой

Мотор D
CW
По часовой

Мотор С
CCW
Против
часовой

Маршевый мотор 
CW
По часовой

Успешных полетов и безаварийной 
эксплуатации авиатехники!

СВВП Аделикс-15 не требует трудоемкого специального технического 
обслуживания.
Необходимо лишь каждый раз в предполетную и послеполетную подготовку 
осматривать аппарат на предмет отсутствия повреждений. Особое вниание 
обращать на пропеллеры, рулевые поверхности, ПВД и камеру.
Запрещается полет с поврежденными пропеллерами и/или неисправными 
сервоприводами рулей.

Избегайте запыления и загрязнения частей самолета, особенно, ПВД и 
сервоприводов. 

Не используйте поврежденные или деформируемые пропеллеры.

В случае появления трещин или сколов на элементах корпуса - произвести 
ремонт с помощью цианоакрилатного клея, либо замены детали.
При износе поверхности трения рулей и подвеса допускается смазывать 
небольшим количеством  смазки, например SILICOT.

Адель Аэро оставляет за собой право вносить изменеия 
в конструкцию и настройки для улучшения характеристик изделия 13

Техническое обслуживание



Инструкция в формате PDF

Наш Телеграм:

Сайт:

t.me/adelaeroru

adelaero.ru
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Контакты
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